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Meranie 
so 
systémom 
JEDNODUCHÝ SPÔSOB, AKO 
DIGITÁLNE MERAŤ 
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Už vo fáze plánovania je presné zaznamenávanie 

rozmerov rozhodujúce pre úspešné dokončenie vašich 

projektov. Objednávku je možné vyrobiť len so 

správnymi rozmermi. Čo šetrí čas a náklady. Je to 

hlavne preto, že s mnohými materiálmi je následné 

spracovanie na stavenisku ťažké alebo nemožné. 

 
A nielen to: Meranie je základným rámcom pre 

plánovanie požadovaných materiálov a pracovného 

času, a teda základom pre plánovanie nákladov. 

Presné meranie je preto základným kameňom vašich 

projektov a je nevyhnutné pre váš úspech. 

 

 

Dokonalé 
remeslo 
vyžaduje 
presné 
meranie! 
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Spoločne. 
"Koľko času a peňazí by to ušetrilo, 
ak by všetci obchodníci vo všetkých odvetviach 
používali jednotný merací systém?“, 

Túto otázku si položili dvaja remeselníci Walter a Christian, 

Keď začali vyvíjať cenovo dostupný digitálny merací systém. 

 
Takmer vo všetkých oblastiach remeselného priemyslu existujú rozhrania s inými remeslami a 

priemyslom. V každodennom pracovnom živote sa spolupráca môže stať výzvou a myslenie a 

práca medzi odvetviami sa stáva čoraz dôležitejšou. 

Štandardizované meranie šetrí čas, zabraňuje zdrojom chýb a zvyšuje účinnosť. 
 
 
 
 

 

Pripravte 

sa. 
Kedy začína digitalizácia? 

Každý, kto chce byť pripravený na čas, keď je tam, musí sa s 

tým teraz vysporiadať. 

 
Digitalizácia v odvetví remesiel nie je odveci - 

pretože otvára mnoho možností. 

Nové možnosti a zjednodušuje pracovný 

postup. 
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MERANIE | ANALÓGOVÉ MERANIE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nečitateľné náčrty rukou. 

• Neproporcionálne výkresy 

• Chyba prenosu a konflikt číslic 

• Chyby merania alebo kreslenia sa prehliadajú. 

• Dôležité informácie nie sú zaznamenané 
alebo zabudnuté. 

• Pri zložitých tvaroch sa najprv musia 
urobiť šablóny 

• Obrysy z pravého uhla sú veľmi 
zložité na meranie 

• Prenos náčrtov do CAD softvéru 

• Chybový potenciál v rozhraniach, 
pretože do tohto procesu je zapojených niekoľko 
ľudí 

 
 
 

Meranie 
 

 

ANALÓGOVÉ MERANIE 

Meranie je zvyčajne úlohou vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pretože 

je základom ďalšieho výrobného procesu. 

Napriek tomu sa počas samotného merania a v priebehu ďalšieho 

spracovania môže vyskytnúť veľké množstvo chýb. 
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• 

• 

• 
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Riadené, jednoduché a presné meranie 

priamy prenos nameranej hodnoty do 

vytvorenej aplikácie Sketches sú k dispozícii 

digitálne kedykoľvek 

Rôzne možnosti úprav v aplikácii, export ako DXF 

alebo PDF 

• Bezchybný prenos dát do CAD softvéru 

• Nie je potrebné vytvárať šablóny a ručné skice 

• Námaha pri príprave je minimalizovaná 

• Zložité obrysy sa dajú ľahko vytvoriť 

• Ušetrite čas a peniaze 

• Zdroje chýb sú do značnej miery obmedzené 

 
 

 

DIGITÁLNE MERANIE SO SYSTÉMOM SOLAFLEX 

Digitálnym meraním sa údaje zachytávajú pomocou technických zariadení. Chyby prenosu sú teda 

vylúčené a opakované opätovné zaznamenanie nie je potrebné. Existujú rôzne digitálne meracie systémy 

pre rôzne oblasti použitia. Táto príručka predstavuje digitálny kalibračný systém spoločnosti Solaflex, 

ktorý umožňuje jednoduché vytváranie 2D digitálnych výkresov. 

 
Patentovaný merací systém je možné používať univerzálne a na rozdiel od iných komplexných meracích 

systémov - cenovo dostupné a jednoduché, intuitívne použitie. S digitálnym meracím systémom od spoločnosti 
Solaflex je 

každý bod merania je jedinečne definovaný. Vďaka priamemu prenosu meraných hodnôt digitálneho 

rolovacieho metra RX5 do aplikácie Solaflex, sú výsledky merania okamžite zobrazované a 

digitalizované. 
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METÓDY 

MERANIA 

 

 

 

 

Metódy merania na Solaflex 
Okrem správneho plánovania a profesionálneho prevedenia každý projekt zahŕňa aj presné 

zaznamenávanie všetkých informácií a údajov, ako sú presne dimenzované namerané hodnoty. 

 
Digitálny merací systém ponúka rôzne metódy merania pre rôzne meracie úlohy. Čo je najvhodnejšie, 

závisí od toho, čo chcete merať, aké údaje merania potrebujete a ako ich chcete používať. 

 

 
MERANIE V REŽIME VOĽNÉ MERANIA (POZRI STRANU 7) 

 
Režim voľného merania je vhodný pre jednoduché a pravouhlé tvary. 

Voľné meranie meria dĺžky okrajov objektov. 

 

Príklady použitia: 

• Pre jednoduché, pravouhlé kontúry 

• Pre drsné pôdorysy 

 
 

MERANIE V REŽIME SÚRADNÍC (POZRI STRANU 8) 

 
Režim súradníc je užitočný najmä vtedy, keď musí byť výsledok merania presný. Pri meraní súradníc sa 

súradnice X a Y každého bodu obrysu merajú skôr ako okraje objektu, ako je to bežne v prípade. To tiež 

automaticky určuje uhly objektu. 

 
Príklady použitia: 

• Pre zložité obrysy 

• Na detekciu skosení a uhlov 

• Napríklad kuchynské pracovné dosky, veľké formáty, sklenené polotovary atď. 

 
 

MERANIE V REŽIME TABUĽKY 

 
Pri meraní v režime tabuľky je možné vytvoriť tabuľku s ľubovoľným obsahom. 

Rozmery jednoduchých tvarov je teda možné zaznamenať obzvlášť rýchlo (napr. Dĺžka x šírka). 

 
Príklady použitia: 

• Pre jednoduché, pravouhlé kontúry 

• Pre drsné pôdorysy 

• Snímanie meraní z viacerých podobných objektov 

• Napr. pre okná, dvere atď. 
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MERANIE V REŽIME VOĽNÉHO MERANIA 
 

Režim voľného merania je vhodný pre jednoduché a pravouhlé tvary. Voľné meranie meria dĺžky okrajov 

objektov. Táto metóda merania nevyžaduje líniový laser. 
 

 

 

Krok 1: 

NASTAVTE SMERU 

 
Smer merania je možné nastaviť pomocou klávesov so šípkami na 

rolovacom metri. Prípadne môžete zmeniť smer v aplikácii (pozri obr. 1.1). 
 
 
 

 

Krok 2: 

ODMERAJTE DĹŽKU 

 
Po nastavení smeru merania sa meria okraj objektu (obr. 

2.1). Pri "SEND" (ODOSLAŤ) sa nameraná hodnota prenesie 

do softvéru (obr. 2.2) a okamžite sa tam zobrazí (obr. 2.3). 
 
 

 

 

Krok 3: 

ZMEŇTE SMER MERANIA 

 
Stlačením jedného z dvoch tlačidiel so šípkami na rolovacom 

metri alebo priamym výberom v aplikácii sa smer merania 

opäť zmení (obr. 3.1). Ďalší okraj sa potom odmeria a znovu 

prenesie pomocou „SEND“ (ODOSLAŤ). 
 
 

 
Krok 4: 

DOKONČIŤ SKICU 

 
Tento proces sa opakuje pre všetky ostatné body obrysu. 

Hotový náčrt je viditeľný v aplikácii (obr. 4.1). 
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MERACIE METÓDY MERAM V REŽIME SÚRADNÍC 
 

 

 
 
 

 

MERANIE V REŽIME SÚRADNÍC 
 

Táto patentovaná metóda merania je vhodná najmä pre komplexné kontúry. Pri meraní v režime 

súradníc sa okraje objektu nemerajú ako obvykle, ale súradnice X a Y každého bodu obrysu sa merajú 

na referenčnú čiaru, ktorá sa zobrazuje laserom samonivelačnej čiary. 

 
To znamená, že uhly sa tiež určujú automaticky a nie sú potrebné pomôcky, ako sú vodováhy, uhlomery alebo 

iné meracie nástroje. 

 
 

Na meranie je potrebný len líniový laser, ktorý premieta potrebné súradnice na 

meraný objekt 

 
 
 
 
 

V praxi sa obrys, ktorý sa má merať, 

meria bod za bodom. To znamená, 

že bod, ktorý sa má merať (P1), je 

definovaný hodnotou (X-W) a 

hodnotou Y(Y-W) . Tieto dve 

hodnoty sa získajú meraním 

vzdialenosti od príslušnej osi k bodu. 

 
Ak chcete určiť hodnotu X (X-W) , 

odmerajte od osi Y (Y) po bod (P1)  . 

 
Pre hodnotu Y (Y-W)sa meranie 

potom odoberie z osi X (X) do bodu 

(P1)  . 

P1 
X-W 

Y-W 



 

 

MERACIE METÓDY MERANIE V REŽIME SÚRADNÍC 
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Krok 1: 

UMIESTNITE LASER 

 
Pomocou komerčne dostupného samonivelačného líniového lasera sa súradnicový systém premieta na objekt, 

ktorý sa má merať (na stene alebo na podlahe). Aby sa zabezpečil plynulý proces merania, musí sa zabezpečiť 

správne umiestnenie líniového lasera. 

 
Merateľnosť všetkých obrysových bodov 

Laser by mal byť umiestnený tak, aby bolo možné čo najviac merať všetky body obrysu. Na obr. 5.1 je znázornený 

pôdorys, ktorý sa má merať. Líniový laser je však umiestnený tak, aby sa body (P1) a (P2) nemohli merať. Je to 

preto, že dva body k osi Y sú zablokované stenou. Obr. 5.2 ukazuje zlepšenú polohu, v ktorej možno merať všetky 

body. 
 

 
5.2 Merateľné pre os Y 

P1 P2  
Merateľné pre os X. 

P1 Y P2 

 
 
 
 

-X X 
L 

Y 
 

Rovnobežne s okrajmi 

Pre zjednodušenie merania by mal byť líniový laser umiestnený tak, aby boli laserové čiary rovnobežné s čo 

najviac okrajmi. Laser by NEMAL byť umiestnený pod uhlom v miestnosti (obr. 5.3 a 5.4) 
 

Krok 2: 

OZNAČTE POLOHU LASERA 

 
Po určení polohy lasera je užitočné označiť laserové čiary na oboch koncoch. To pomáha rýchlo nájsť 

pôvodnú polohu, ak je laser omylom presunutý. (Obr. 5,4) 
 
 

Krok 3: 

NAKRESLITE OBRYS 

 
Prepnutie do režimu súradníc v pravom hornom rohu aplikácie. (Obr. 6.1) potom 

nakreslite približne body obrysu objektu v aplikácii. Tu je dôležité nakresliť body v 

správnej oblasti súradnicového systému. 
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Krok 4: 

MERANIE A ODOSIELANIE HODNÔT 

 
Teraz zvoľte ľubovoľný bod obrysu (obr. 7.1), odmerajte 

súradnice X (obr. 7.2) a odmeranú hodnotu preneste 

pomocou tlačidla „SEND“ (Odoslať) (obr. 7.3). Tento postup 

zopakujte pre súradnice Y (obr. 7.4). Ak boli prenesené 

obidve namerané hodnoty, automaticky sa vyberie ďalší bod 

obrysu. DÔLEŽITÉ: Vždy merajte paralelne s laserovými 

čiarami! 
 

 

Krok 5 (voliteľné): 

PRESUNUTIE LASERA 

(AK SI TO PRIESTOROVÁ SITUÁCIA VYŽADUJE) 

 
Pre určité obrysy nie je možné merať všetky body pomocou 

polohy priečneho zameriavača. Napríklad na obr. 8.1 je 

znázornený pôdorys, v ktorom sú body P1 a P2 zablokované 

stenou a nie je možné ich merať vzhľadom na os Y. Aby bolo 

možné merať tento obrys, laser sa môže pohybovať v 

procese merania. Prípadne môže byť cieľ rozdelený na 

niekoľko povrchov a merané samostatne. 

 

Označte začiatočnú polohu 

Pred premiestnením sa poloha lasera označí zodpovedajúcim 

spôsobom (obr. 8.2) M1-M4. 

 
Zmeňte polohu lasera 

Teraz je možné líniový laser posunúť do novej polohy a novú 

polohu možno označiť (obr. 8.3) M5-M6. Doležité: Nová 

poloha by mala byť zarovnaná rovnobežne so starou 

polohou! 

 
Zmerajte vzdialenosť medzi novou polohou a starou polohou 

Potom sa meria vzdialenosť medzi novou polohou priečneho 

rezu a starou polohou. (X-W) 

 
Posuňte kríž 

V aplikácii vyberte funkciu Move Crosshair (Premiestniť kríž) 

(pozrite si stranu 15, Ďalšie funkcie). Príslušnú os je potom 

možné posunúť. (Obr. 8.4) súradnice sa prenášajú do novej 

polohy na pozadí. 
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Digitálny merací systém od 
spoločnosti Solaflex 

 
KOMPONENTY 
Na príjem digitálnej zásoby sa vyžaduje nasledujúce vybavenie: 

 
 

DIGITÁLNY ROLOVACÍ METER 

 
Pomocou digitálneho rolovacieho metra možno namerané 

hodnoty zaznamenávať a prenášať priamo do aplikácie cez 

Bluetooth. 

 
 

Líniový laser 

 
Líniový laser slúži ako nulový bod pre meranie. 

Odtiaľ sa merajú všetky body obrysu. 

 
 

SOFTVÉR 

 
Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť z obchodu App Store 

a Google Play Store. 
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DIGITÁLNY ROLLMETER 

 

Obsluha 
 

1) Predná zarážka 
3 

2) Tlačidlo podávania pásu (tlačidlo zastavenia) 4 

Po stlačení tlačidla 2 možno pásku presúvať 2 

3) Ovládací panel 

4) Nabíjacia zásuvka 

Proces nabíjania trvá približne 3 h 1 

Životnosť batérie je približne 8 h 5 

5) Zadný doraz 

Pre vnútorné merania 

 

 
OVLÁDACÍ PANEL 

 
1) SEND/Poslať 

Stlačte + 3 sekundy: Zapnutie a vypnutie 

+ krátke stlačenie: Odošlite nameranú hodnotu 

 
2) Klávesy so šípkami 

+ stlačením jednotlivých 

klávesov so šípkami sa 

môžete pohybovať medzi 

meracími bodmi 

Zmeňte alebo zmeňte smer merania 

+ Ak sú naraz stlačené obe 

klávesy so šípkami, môžete 

prepínať medzi 

predným a zadným dorazom 

 
3) Výklad 

+ úroveň nabitia (vpravo hore) 

+ jednotka (stred) 

+ Aktuálny rozmer (dole) 

+ vybraný stop (vľavo hore) 

1 / 2 3 
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SOFTVÉR 
 
 

HLAVNÁ PONUKA 

 
Jednotlivé projekty a výkresy sú uvedené tu. V dolnej oblasti 

je možné vytvoriť nové projektové priečinky a kresby. 

 
 
 
 
 
 
 

KARTA 

 
Táto ponuka obsahuje: Systémové nastavenia, Video návody, 

Connect Meter, Login, Edit Profile a Premium. Licenciu je 

možné aktivovať v oblasti "Premium". 

Číslo verzie aplikácie sa zobrazí v pravom hornom rohu. 

 
 
 
 
 

 
PRIPOJTE MERAČ 

 
V tejto oblasti môže byť merač pripojený k aplikácii. Ak sa 

chcete pripojiť, merač musí byť zapnutý a Bluetooth je v 

smartfóne povolený. 
 
 

 

nie je pripojený  pripojený 
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POVRCH VÝKRESU 

 
Bod (1) sa vráti do hlavnej ponuky. V bode (2) sa uvádza, či je 

merač pripojený alebo nie. Oblasť a obvod obrysu je 

zobrazený pod 

(3). Video tutoriály nájdete na (4). Vpravo hore v bode (5) 

môžete prepínať medzi režimom voľného tvaru a režimom 

súradníc. 

 
Pomocou dvoch tlačidiel pod (6) a (7) môžete preskočiť o 

jeden krok dozadu alebo dopredu. Pomocou symbolu plus 

(8) je možné vložiť širokú škálu objektov. Tlačidlo pod (9) 

možno použiť na vycentrovanie kresby. Ďalšie nastavenia a 

funkcie je možné otvoriť v pravom dolnom rohu (10). 

 
VLOŽTE OBJEKTY 

 
V tejto ponuke je možné vybrať a vložiť do výkresu širokú 

škálu objektov. Medzi ne patria výrezy, ako sú zásuvky (1), 

obdĺžniky (5) alebo kruhy (6). „Obrys“ (4) sa môže použiť na 

vytvorenie akéhokoľvek tvaru v rámci kresby. Okrem toho je 

možné do výkresu vložiť a nakonfigurovať aj kĺby (2) a kĺbové 

mriežky (3). Poznámky je možné pridať k výkresu v časti (7). 

 
ĎALŠIE FUNKCIE 

 
Snímky je možné pridať do kresby v časti (1). Nájdete tu aj 

poznámky, ktoré ste tam vytvorili. Vytvorený výkres je 

možné exportovať ako súbor PDF alebo DXF a odoslať e-

mailom alebo ho načítať pod MySolaflex (2). Položka menu 

„Move crosshair“ (Premiestniť kríž) (3) je potrebná, napríklad 

ak sa laser počas procesu merania zmení. (Pozri stranu 11). 

Funkcia „Freeze contour“ (Znehybniť obrys) (4) sa môže 

použiť na zohľadnenie previsov alebo zabudovaného 

vzduchu v kresbe. 

 

PRÉMIOVÉ FUNKCIE 

 
Sú povolené licenciou. 
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