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Již ve fázi plánování je přesné zaznamenání rozměrů 

rozhodující pro úspěšné dokončení vašich projektů. 

Zakázku lze přesně zadat pouze v případě správných 

rozměrů. To šetří čas a cenu. Především proto, že 

následné zpracování na stavbě je u mnoha materiálů 

obtížné nebo nemožné. 

 
A není jen to: Měření je základní strukturou pro 

plánování požadovaných materiálů a pracovní doby a 

tím i základem pro plánování nákladů. Přesné měření 

tvoří základ pro vaše projekty a je nezbytný pro váš 

úspěch. 

 

 

Dokonalé 
řemeslné 
zpracování 
vyžaduje 
přesné 
rozměry! 
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dát dohromady. 
„Kolik času a peněz by to ušetřilo, 
pokud všichni řemeslníci ve všech odvětvích používají 
jednotný systém měření?", 

dva řemeslníci Walter a Christian se sami sebe ptali, 

když začali vyvíjet cenově dostupný digitální měřicí systém. 

 
Téměř ve všech oblastech obchodu existují rozhraní s jinými řemesly a průmyslem. V 

každodenním pracovním životě se spolupráce může stát výzvou a mezioborové myšlení a 

práce se stávají stále důležitějšími. 

Jednotné měření šetří čas, zabraňuje zdrojům chyb a tím zvyšuje efektivitu. 
 
 
 
 

 

připravit 

se. 
Kdy začít s digitalizací? 

Pokud chcete být připraveni na dobu, kdy to tam je, musíte 

se s tím vypořádat hned. 

 
Ani v obchodě nelze digitalizaci obejít – protože 

mnohé otevírá 

nové možnosti a zjednodušuje pracovní 

postup. 
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OPATŘENÍ ANALOGOVÉ MĚŘENÍ 
 

 

 
 
 

MĚŘENÍ 
 

 

ANALOGOVÉ MĚŘENÍ 

Měření je většinou úkolem vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, neboť 

tvoří základ pro další průběh výroby. 

Přesto může při samotném měření i v průběhu dalšího zpracování dojít k 

velkému množství chyb. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nečitelná ruční skica 

Nepřiměřené nákresy 

přesnost chyb a číslic 

Chyby měření nebo kreslení jsou přehlíženy 

Důležité informace se nezaznamenávají 
ani nezapomínají 

V případě složitých tvarů je třeba 
nejprve vyrobit šablony 

Obrysy ze správného úhlu se velmi 
obtížně měří 

Přenos ručních náčrtů do softwaru CAD 

Potencionální chyby v rozhraní, 
protože do procesu je zapojeno několik lidí 
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DIGITÁLNÍ MĚŘENÍ V SOLAFLEX 

U digitálních měření jsou data přesně zaznamenávána pomocí technických zařízení. Chyby přenosu jsou 

tak vyloučeny a opakované zadávání již není nutné. Existují různé digitální měřicí systémy pro různé 

oblasti použití. Tato příručka představuje digitální měřicí systém společnosti Solaflex, který umožňuje 

snadné vytváření 2D digitálních výkresů. 

 
Patentovaný systém měření lze použít univerzálně - na rozdíl od jiných i složitější systémů 

systémy – cenově dostupné a snadno se intuitivně používají. S digitálním měřicím systémem od Solaflex 

každý měřicí bod je jasně definován. Přímým přenosem naměřené hodnoty z digitálního metru do 

měřicí aplikace je obrys okamžitě viditelný a lze jej snadno upravit. 
 

 

• 

• 

• 

• 

• 

145 

Řízené, jednoduché a přesné měření. Přímý 

přenos naměřené hodnoty do aplikace. Skici 

jsou digitálně kdykoli k dispozici. 

Různé možnosti úprav v aplikaci Exportovat jako 

DXF nebo PDF 

Bezchybný přenos dat do softwaru CAD 

Vytváření šablon a ručních náčrtů již není nutné 

Námaha na přípravu práce je minimalizována 

Lze snadno generovat složité obrysy 

Úspora času a nákladů 

Zdroje chyb jsou do značné míry omezeny 
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METODA MĚŘENÍ 
 

 

 

 

Metody měření se 

Solaflexem 
Kromě správného plánování a profesionálního provedení každý projekt zahrnuje přesné 

zaznamenávání všech informací a dat, jako jsou přesná měření. 

 
Digitální měřicí systém nabízí různé měřicí metody pro různé měřicí úlohy. Co je proto nejlepší, závisí na 

tom, co chcete měřit, jaká data měření potřebujete a jak je chcete používat 

 

 
MĚŘTE VE VOLNÉM REŽIMU (PODÍVEJTE SE S. 7) 

 
Režim volného měření je užitečný pro jednoduché a obdélníkové tvary. 

Při volném měření se měří délky hran objektů. 

 
Příklady použití: 

• s jednoduchými, pravoúhlými obrysy 

• s hrubými půdorysy 

 
 

MESSEN IM KOORDINATEN-MODUS (SIEHE S. 8) 

 
Režim souřadnic je zvláště užitečný, když má být výsledek měření přesný. Při měření souřadnic se neměří 

hrany objektu, jak je tomu obvykle, ale souřadnice X a Y každého bodu obrysu. Tímto způsobem jsou také 

automaticky určeny úhly objektu. 

 
Příklady použití: 

• se složitými obrysy 

• pro detekci sklonů a úhlů 

• např. na kuchyňské pracovní desky, velké formáty, výseky skla atd. 

 
 

MĚŘENÍ V REŽÍMU TABULKY 

 
Při měření v režimu tabulky lze vytvořit tabulku s libovolným obsahem. 

Tímto způsobem lze zvláště rychle zaznamenat rozměry jednoduchých tvarů (např. délka x šířka). 

 
Příklady použití: 

• s jednoduchými, pravoúhlými obrysy 

• s hrubými půdorysy 

• pro shromažďování hodnot z více podobných objektů 
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METODA MĚŘENÍ VE VOLNÉM TVARU 
 

 

• např. u oken, dveří, atd. 





METODA MĚŘENÍ VE VOLNÉM TVARU 
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MĚŘENÍ VE VOLNÉM MODU 
 

Režim volného měření je užitečný pro jednoduché a obdélníkové tvary. Při volném měření se měří délky hran 

objektů. Pro tuto metodu měření není potřeba žádný čárový laser. 
 

 

 

Krok 1: 

SPRÁVNÉ NASTAVENÍ 

 
Směr měření lze nastavit pomocí tlačítek se šipkami na rolovacím metru. 

Případně lze směr změnit v aplikaci (viz obr. 1.1). 
 
 
 

 

Krok 2: 

DLOUHÉ MĚŘENÍ 

 
Po určení směru měření se změří hrana předmětu (obr. 2.1). 

Tlačítkem "SEND" se naměřená hodnota přenese do softwaru 

(obr. 2.2) a tam je okamžitě vidět (obr. 2.3). 
 
 

 

 

Krok 3: 

ZMĚNA SMĚRU MĚŘENÍ 

 
Směr měření se opět změní stisknutím jedné ze dvou šipek na 

rolovacím metru nebo přímou volbou v aplikaci (obr. 3.1). 

Další hrana se pak změří a znovu se odešle pomocí "SEND". 
 
 

 
Krok 4: 

DOKONČIT NÁKRES 

 
Tento proces se opakuje pro všechny ostatní body obrysu. 

Hotový náčrt lze vidět v aplikaci (obr. 4.1). 

2.

2 

21 

3.

1 

4.

1 

1.

1 

2.
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METODA MĚŘENÍ  V REŽIMU SOUŘADNIC 
 

 

 
 
 

 

METODA MĚŘENÍ V REŽIMU SOUŘADNIC 
 

Tato patentovaná metoda měření je vhodná zejména pro složité kontury. Při měření v souřadnicovém 

režimu se neměří hrany objektu, jak je tomu obvykle, ale souřadnice X a Y každého obrysového bodu k 

referenční čáře, která se zobrazuje samonivelačním liniovým laserem. 

 
Úhly jsou také určovány automaticky a nástroje jako vodní hladiny, úhly nebo jiné měřicí nástroje nejsou 

nutné. 

 
 

Pro proces měření je zapotřebí komerčně dostupný samonivelační liniový laser, který 

promítá souřadnicový systém na měřený objekt. 

 
 
 
 
 

V praxi se měřený obrys měří bod po 

bodu. To znamená bod, který se má 

měřit(P1), přichází s hodnotou X (X-

W)  a hodnotou Y (Y-W)   je 

definován. Tyto dvě hodnoty 

vyplývají z měření vzdálenosti od 

příslušné osy k bodu. 

 
Chcete-li  zjisti hodnotu X (X-W) , 

měřte od osy (Y) k bodu  (P1)  

 
Pro hodnotu Y (Y-W), se pak měří od 

osy(X) k bodu(P1). 

P1 
X-W 

Y-W 



 

 

METODA MĚŘENÍ MĚŘENÍ V SYSTÉMU SOUŘADNIC 

X-W Y 
P1 

mm 

634 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y-W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Y 
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Krok 1: 

POZICE LASERU 

 
Pomocí běžně dostupného samonivelačního čárového laseru se na měřený objekt (na zeď nebo na podlahu) 

promítne souřadnicový systém. Aby byl zajištěn hladký průběh měření, musí být zajištěno správné umístění 

čárového laseru. 

 
Měřitelnost všech obrysových bodů 

Laser by měl být umístěn tak, aby bylo možné měřit co nejvíce bodů obrysu. Obr. 5.1 ukazuje půdorys k měření. 

Čárový laser je však umístěn tak, že body (P1) a (P2) nelze měřit. Je to proto, že dva body na ose Y jsou blokovány 

zdí. Naproti tomu obr. 5.2 ukazuje vylepšenou polohu, ve které lze měřit všechny body. 
 

 
5.2 Měřitelné k ose Y 

P1 P2  
měřitelné k ose X 

P1 Y P2 

 
 
 
 

-X X 
L 

-Y 
 

Rovnoběžně s hranami 

Pro zjednodušení měření by měl být čárový laser umístěn tak, aby laserové čáry probíhaly rovnoběžně s co 

největším počtem hran. Laser by NEMĚL stát pod úhlem (obr. 5.3 a 5.4) 
 

Krok 2: 

OZNAČTE POLOHU LASERU 

 
Jakmile je poloha laseru určena, je užitečné označit laserové čáry na obou koncích. To pomáhá rychle najít 

původní polohu, pokud se laser omylem pohne. (Obr. 5.4) 
 
 

Krok 3: 

NAKRESLI KONTURU 

 
Přepněte do režimu souřadnic v pravém horním rohu aplikace. (Obr.6.1.) Poté v 

aplikaci nahrubo zakreslete obrysové body objektu. Je důležité zajistit, aby byly 

body nakresleny ve správné oblasti souřadnicového systému. 

6.
1 

 k ose Y 
NEměřitelné 

 
Y 
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ose X 

-X X 
L 

-Y 

5.

1 

L 

5.
3 

5.

4 

Y 
M 3 

-X M 1 M 2 
X 

M 4 

-Y 

L 



METODA MĚŘENÍ  V REŽIMU SOUŘADNIC 

1
1 

  

 

 

Krok 4: 

MĚŘTE A ODESÍLEJTE HODNOTY 

 
Nyní vyberte libovolný bod obrysu (obr. 7.1), změřte 

souřadnici X (obr. 7.2) a odešlete naměřenou hodnotu 

pomocí "SEND" (obr. 7.3). Tento postup opakujte pro 

souřadnici Y (obr. 7.4). Pokud byly přeneseny obě naměřené 

hodnoty, automaticky se vybere další bod obrysu. Důležité: 

měřte vždy rovnoběžně s laserovými čarami! 
 

 

Krok 5 (volitelný): 

ZMĚNA UMÍSTĚNÍ LASERU 

(POKUD TO VYŽADUJE PROSTOROVÁ SITUACE) 

 
S určitými konturami není možné změřit všechny body nad 

pozicí zaměřovacího kříže. Například obr. 8.1 ukazuje 

půdorys, kde jsou body P1 a P2 blokovány zdí a nelze je měřit 

od osy Y. Aby bylo možné tento obrys změřit, lze laser v 

průběhu měření posunout. Alternativně lze měřený objekt 

také rozdělit na několik oblastí a měřit samostatně. 

 

Označte výchozí pozici 

Před pohybem je pozice laseru příslušně označena (obr. 8.2) 

M1-M4. 

 
Přemístění laseru 

Nyní lze čárový laser přesunout do nové polohy a novou 

polohu označit (obr. 8.3) M5-M6. Důležité: Nová pozice by 

měla být vyrovnána paralelně se starou pozicí! 

 
Změřte vzdálenost od nové pozice ke staré pozici 

Poté se změří vzdálenost mezi novou polohou zaměřovacího 

kříže a starou pozicí. (X-W) 

 
Posunutí zaměřovacího kříže 

Vyberte v aplikaci funkci "Posunout zaměřovací kříž" (viz str. 

15, "Další funkce"). Odpovídající osu lze poté posunout. (Obr. 

8.4) Souřadnice se přenesou na novou pozici na pozadí. 

8.
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 k ose Y 
 N
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P2 
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Digitální měřící systém od 
Solaflex 

 
SOUČÁSTÍ 
K provedení digitálního měření je zapotřebí následující vybavení: 

 
 

DIGITÁLNÍ ROLOVACÍ METR 

 
Pomocí digitálního rolovacího metru lze naměřené hodnoty 

zaznamenávat a přenášet přímo do měřicí aplikace přes 

Bluetooth. 

 
 

ČÁROVÝ LASER 

 
Čárový laser slouží jako nulový bod pro měření. 

Odtud se změří všechny body obrysu. 

 
 

SOFTWARE 

 
Aplikaci měření lze zdarma stáhnout z App Store a Google 

Play Store. 
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DIGITÁLNÍ ROLOVACÍ METR 

 

Obsluha: 
 

1) zastaví vepředu 
3 

2) Tlačítko posuvu pásky (tlačítko stop) 4 

Po stisknutí tlačítka lze měřicí pásku posunout 2 

3) kontrolní panel 

4) nabíjecí zásuvka 

Proces nabíjení trvá přibližně 3 hodiny 1 

Výdrž baterie je cca 8 hodin 5 

5) zadní doraz 

Pro vnitřní měření 

 

 
KONTROLNÍ PANEL 

 
1) SEND 

držte +3 sekundy: zapnutí a vypnutí 

+krátký stisk: odeslat měření 

 
2) šípky 

+ Mezi měřicími body můžete 

přepínat stisknutím 

jednotlivých tlačítek se 

šipkami 

změnit nebo změnit směr měření 

+ pokud jsou obě šipky 

stisknuty současně, přepínáte 

mezi nimi 

přední a zadní měřidlo 

 
3) Display 

+ stav nabití (vpravo nahoře) 

+ jednotka (uprostřed) 

+ aktuální měření (níže) 

+ vybraný útok (vlevo nahoře) 

1 2 3 
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 SOFTWARE 
 
 

HLAVNÍ MENU 

 
Zde jsou uvedeny jednotlivé projekty a výkresy. Ve spodní 

části lze vytvářet nové složky projektů a výkresy. 

 
 
 
 
 
 
 

REGISTRAČNÍ KARTA 

 
V menu naleznete: Nastavení systému, video návody, měřič 

připojení, přihlášení, úprava profilu a prémiová složka. Licenci 

lze aktivovat v oblasti „Premium“. 

Číslo verze aplikace je zobrazeno vpravo nahoře. 

 
 
 
 
 

 
PŘIPOJTE MĚŘIČ 

 
V této oblasti lze měřicí zařízení připojit k aplikaci. Pro 

navázání spojení musí být na chytrém telefonu zapnuté měřící 

zařízení a aktivováno Bluetooth. 
 
 

 

nepřipojeno připojeno 
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CHARAKTERISTICKÝ POVRCH 

 
Bod (1) vás vrátí zpět do hlavní nabídky. Bod (2) ukazuje, zda 

je měřicí zařízení připojeno nebo ne. Plocha a obvod obrysu 

jsou zobrazeny pod 

(3) zobrazeno. Video tutoriály najdete pod (4). Vpravo nahoře 

pod bodem (5) můžete přepínat mezi režimem volného tvaru 

a režimem souřadnic. 

 
Pomocí dvou tlačítek pod (6) a (7) můžete skočit o jeden krok 

zpět nebo vpřed. Pomocí symbolu plus (8) lze vkládat různé 

objekty. Tlačítko pod (9) lze použít k vystředění výkresu. Další 

nastavení a funkce lze otevřít vpravo dole (10). 

 
VLOŽTE OBJEKTY 

 
V této nabídce lze vybrat různé objekty a vložit je do výkresu. 

To zahrnuje části, jako jsou zásuvky (1), obdélníky (5) nebo 

kruhy (6). Pomocí "Kontury" (4) lze ve výkresu vytvořit jakýkoli 

tvar. Kromě toho lze do výkresu vložit a nakonfigurovat spoje 

(2) a mřížky spojů (3). Do výkresu pod (7) lze přidat poznámky. 

 
DALŠÍ FUNKCE 

 
Pod (1) lze do výkresu přidat obrázky. Najdete tam také 

poznámky, které jste vytvořili. Vytvořený výkres lze 

exportovat jako soubor pdf nebo dxf a odeslat e-mailem nebo 

zpřístupnit pod MySolaflex (2). Bod nabídky "Posunout 

nitkový kříž" (3) je nutný například tehdy, když se během 

procesu měření přepne laser. (ODKAZ S. 11). Pomocí funkce 

"Zmrazit obrys" (4) lze ve výkresu zohlednit přesahy nebo 

instalační prostor. 

 

FUNKCE - PREMIUM 

 
Jsou aktivovány licencí. 
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